MEMORIAL DESCRITIVO
CAMPO DE FUTEBOL - ILUMINAGAO
CIDADE DE SAO DOMINGOS DO NORTE
AREA: 6000m?

Especificagbes Técnicas
OBRA: Iluminagdao do Campo de Futebol

LOCAL: Racho fundo

Especificagdes Técnicas e Normas:

e NBR 5410 - InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo
e NR 10 - Seguranca em InstalagGes e Servicos em Eletricidade
e NBR 5419 Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas

1.0 - GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer Normas Basicas para execugao
da implantacdo de iluminac¢do para pratica desportiva.

2.0 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os materiais empregados na obra deverdo cumprir integralmente o presente memorial e serdo
submetidos a exame do responsdvel técnico pela execugdo dos mesmos.

3.0 - ILUMINACAO

Serdo instalados 6 postes de concreto ou madeira de 12 metros de altura, sendo que deverao
ser aterrados com equipamento tipo broca rotativa até a profundidade de 3,00 m. Serdo fixados
3 refletores de LED retangulares fechados com lampada de 600 w. Bivolt. Devera ser prevista
regulagem de inclinagdo para que a pratica desportiva ndo seja ofuscada pelos refletores. Com
3 postes de concreto ou madeira de cada lado do campo, e com 3 refletores em cada um,
teremos 18 refletores no campo de futebol mais um para a iluminagao do playground total 19
refletores. Todos os circuitos serdo protegidos por um disjuntor para cada poste, ou seja. Os
disjuntores ficardo num quadro de carga com capacidade para no minimo 12 disjuntores, pois
além do disjuntor individuais para cada poste, teremos um disjuntor geral na prépria caixa de
disjuntores, além de dois reservas e dispositivos de protecdo. A tubulacdo sera subterranea de
2” e rigida, propria para conducdo de fiacdo elétrica e antichama e nos postes teremos
tubulagGes de 1”. Sera aberta vala de no minimo 30 cm de profundidade e de 20 cm de largura,
instalada a tubulacdo e posteriormente aterrada como material da escavacdo e devidamente
compactada. As caixas de passagem serdao em a¢o ou concreto, com 15x15x15cm.



4.0- REFETORES
Sugestao para refletores:

Obs: os refletores poderdo ser substituidos por outro que atenda as mesmas especificagoes
de acordo com a disponibilidade de mercado.

¢ Modelo:

Refletor Led Modelo 2020 Flood Light (Tecnologia Philips) 600w I1P68 Cinco Mddulos Number
Two

¢ Informagodes Técnicas

Poténcia: 600w

Fator de Potencia: >0.95
Certificacao: CE

IRC: Ra >80 Ra >70

Voltagem: AC 85-265V (bi-volt).
Fluxo Luminoso: 76.000 Lumens
Angulo do feixe de luz: 180°
Protecgao: IP68

Material: Liga de aluminio tratado com pintura eletrostatica a pé
Dimensdes: 6cm X 20cm X 50cm
Peso: 4000 Gramas

e Caracteristicas

- Cor Da Luz: Branco Frio 6500k

- Alta economia de energia

- Baixa emissdo de calor

- Maior eficiéncia luminosa (Im/W)

- Nao emite radiacdo infravermelha nem ultravioleta

- Descarte que ndo prejudica o meio ambiente

- Vida util até 10 vezes maior comparado a outras tecnologias
- Vida Util: 80.000 horas.
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DISJUNTORES/ DPS/DDR



O quadro de distribuicdo serd composto por disjuntores, dps e ddr.

Todo os circuitos deverao ser embutidos em eletrodutos apropriados.

Os cabos elétricos de toda as instala¢gdes deverdo obrigatoriamente seguir o padrdo de cor
recomendada de acordo com a NBR 5410.

5.0- ENTREGA DA OBRA



A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construcdo. Todos os servicos
deverdo ser examinados pela fiscalizacdo do proponente, que constard se os mesmos foram
executados de acordo com as especificacbes e se necessitam ser refeitos ou ndo. Obs.: A
empresa que executara a obra devera apresentar ART do Engenheiro Eletricista para os servicos
de iluminagao.

SAO DOMINGOS DO NORTE, 27 JUNHO DE 2022.

RESPONSAVEL PELA CONTRATAGAO DOS SERVIGOS A SEREM PRESTADOS

Engenheiro Eletricista



