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1. INTRODUÇÃO 

 
 O memorial se refere aos serviços de “Adequações de edificação para 

implantação do Creas” localizado no município de São Domingos do Norte.  

 

 

2. EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços 

através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o projeto 

arquitetônico e/ou detalhamentos fornecidos, com as prescrições contidas no 

presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas 

sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes. 

No caso de divergência encontrada entre os elementos do projeto e/ou 

detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de 

São Domingos do Norte ou o autor do projeto básico. Em nenhuma hipótese 

deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes 

na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da 

fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização 

deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se 

autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada 

durante a execução da obra o construtor deverá seguir rigorosamente o seguinte 

critério:  

 

01. Planilha Orçamentária;  

02. Memorial Descritivo; 

03. Projeto executivo. 
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3. MATERIAIS 

 

 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer 

as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade 

com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à 

fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após 

inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material 

que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de 

qualidade solicitados. 

Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e 

em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da 

Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá 

repor o material faltante. 

 

 
4. RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

4.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 Deverão ser demolidos os pisos cimentados, e lastro de concreto da 

calçada existente que se encontra deteriorada. 

Executar a demolição de argamassas conforme a necessidade do local, 

principalmente em pilar existente deteriorado com ferragem exposta utilizando-

se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança 

recomendados; transportar o material para local conveniente e posteriormente 

retirado da obra. 

 Chapisco, emboço e reboco - executados no pilar deteriorado. 
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4.2 – ACABAMENTOS 

 

 O piso da parede da cozinha será em cerâmica, 20x20cm, com 

argamassa tipo AC e o piso do chão será em cerâmica com placas tipo 

esmaltada, 35x35, padrão popular. 

 Os pisos levarão previamente uma camada regularizadora de concreto e 

só serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes. 

  As placas do piso cerâmico deverão apresentar faces planas e arestas 

retas. O construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos necessários ao 

perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas placas quebradas, rachadas, 

emendadas ou com má formação que comprometa o aspecto estético ou a 

durabilidade. O piso cerâmico deverá ser fixado com argamassa e rejuntado com 

rejunte. 

 As paredes deverão receber pintura interna e externa, alem do teto de 02 

demãos de tinta látex acrílica. Os portões receberão pintura com tinta alquidica. 

Essa pintura se refere à pintura dos portões metálicos de entrada existentes que 

já estão devidamente lixadas e prontas para receber a pintura 

 

4.5– INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS 

 

 As instalações, compostas por colunas, derivações, ramais de descarga, 

ramais de esgoto, ficarão na sua maioria embutidos em alvenaria, forro ou piso. 

Elas deverão ser testadas, previamente à conclusão de todas as instalações 

hidrossanitárias, de forma a garantir o bom desempenho das instalações.  

As instalações que coletam esgotos gordurosos serão independentes, ligadas às 

caixas de gordura, que por sua vez deverão ser conectadas aos ramais 

principais. 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico, após lixamento com 

lixa d’água e limpeza; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução 

limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e 
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na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, aguardar 12 horas antes de 

submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 Para instalação da cuba deve-se posicionar a peça na posição final, 

nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; Posicionar 

a louça, nivelar e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de 

rejuntamento flexível. 

 Para a instalação da bancada de granito a contratada deverá realizar o 

assentamento e fornecimento de material e mão de obra, para assentamento de 

bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon  

20 x 30 mm (cozinha e banheiros). 

 A torneira deve ser introduzida o tubo roscado na canopla e instalar o 

corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; Fixar por baixo 

da bancada com a porca. 

 

4.6 – INSTALAÇOES ELETRICAS E LOGICAS 

 

 Deverão ser executadas nas quantidades previstas em planilha e de 

acordo com normas pertinentes da ABNT. As instalações elétricas abrangem: 

alimentação, distribuição, fornecimento e colocação dos aparelhos de 

iluminação. 

 A entrada de energia será aérea desde o quadro de medição ao quadro 

de distribuição e será de acordo com a empresa de luz local. 

 A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente às normas 

técnicas da ABNT, NBR 5410, NBR 6808 e NBR 5419.  

 Para instalação do quadro de distribuição os eletrodutos já devem estar 

instalados e então são encaixados no quadro de distribuição; Em seguida faz-se 

a colocação do quadro no local definitivo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações 

das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A 

obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de 

resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão 

também ser retirados. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se 

estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de 

efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a 

documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, 

serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento 

Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

 Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de 

Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por 

ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será 

lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

 Desde o recebimento provisório, a obra entrará de posse plena dos 

serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando 

o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos 

serviços.  

 O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-

5675. 

 

 

 
 
 
 

CAMILA CORADINI ALTOE 
CAU A160618-2 

 


